
  

ISO-CASES SPECIAL EXPLORER

ROBUSTER TRANSPORTSCHUTZ
Auf die unverwüstlichen Polypropylen-Transportkoffer der 
Explorer-Serie können Sie sich auch unter den extremsten 
Bedingungen verlassen. Und das aus gutem Grund, denn alle  
Explorer-Modelle sind wasserdicht, sand- und staubdicht, 
luftdicht, säurebeständig, druckbeständig, stoßfest, bruchsicher 
und nahezu unzerstörbar. Sie halten sogar Temperaturen von 
-33 °C bis +99 °C aus.

FLEXIBLE SCHAUMSTOFFEINSÄTZE
Das Innenleben der robusten Spezialkoffer können wir mit 
unseren flexiblen ISO-VERPACKUNGSPOLSTERn, individuell 
auf Ihren Einsatzbereich zugeschnitten, ausstatten.

PERFEKTER SCHUTZ, AUFBEWAHRUNG 
UND TRANSPORT FÜR

 · Messgeräte, Sensoren
 · Kommunikationsgeräte
 · Technisches Equipment
 · Expeditionsausrüstungen

PRODUKTVORTEILE

 · Wasserdicht
 · Sand- und staubdicht
 · Luftdicht
 · Säurebeständig
 · Druckbeständig
 · Stoßfest
 · Bruchsicher, unverwüstlich
 · Stahlverstärkte Deckelscharniere
 · Kofferdichtung aus Neopren
 · Stabile Kofferstütze
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info@iso-chemie.de \ www.iso-chemie.de 

PRODUKTDATENBLATT



Artikel Innenmaße 
B x H x T

UT / OT Außenmaße  
B x H x T

IEC-30 380 x 270 x 180 mm 135 / 45 mm 410 x 340 x 205 mm

IEC-40 480 x 370 x 200 mm 155 / 45 mm 520 x 435 x 230 mm

IEC-50 580 x 440 x 220 mm 160 / 60 mm 650 x 510 x 242 mm

Preise, weitere Größen und Ausstattungsvarianten auf Anfrage.

STANDARDMATERIAL
 · Polypropylen (PP) 

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT
 · Bei Expeditionen
 · Bei Rettungseinsätzen
 · Bei Forschungsprojekten
 · Als mobile Arbeitsstation

FARBEN
schwarz und orange

Die Angaben in diesem Produktinformationsblatt basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie dienen zur Information und Orientierung und nicht als Spezifikation. Sie befreien den 
Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigen-
schaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, bzw. Haftungen sind ausgeschlossen. Änderungen behalten wir uns vor.
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